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Mitattu vesikaluste ja tuotekuvaus:

Mitattavana vesikalusteena oli tehdasvarastosta saatu Oy Grana Finland Ab:n
valmistama pesuallashana mallia Rosa Bide Kromi (1 kpl, tuotenumero
10316). Hanan runko on valmistettu kromatusta messingista. Vesivirtaaman ja

l[Ampdtilan saétbosa on keraaminen.

Hana koostuu rungosta, juoksuputkesta sekéa bidesuihkuosasta. Hanan liitos-
johdot on valmistettu PE-X-muoviputkista paallystettyna metallipunoksella.
Hana liitetaan vesijohtoverkostoon helmiliitoksin. Hanan tilavuusvirran seka

lampdotilan s&ato tapahtuu yksiotekahvalla. Kuvassa 1 on esitetty mitattu hana-

tyyppi.

Liitteessé 1 on esitetty osapiirustus mitatusta vesikalusteesta.
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Kuva 1. Mitattu pesuallashana Rosa Bide Kromi

Tehtava:
Tehtdvana oli maarittda pesuallashanan Rosa Bide paineenkestavyys stan-

dardin SFS-EN 817 [1] mukaisesti.

Mittauslaitteisto:
Insindoritoimisto W. Zenner Oy painekoelaitteisto

Laboratorioelohopealampomittari
Laboratorioelohopeabarometri
Wika 212.20 — painemittari

Wika S20 - painelédhetin

Mittausten suorittaminen:

Painekokeet:

Hanan painekokeet suoritettiin viidessa eri tilanteessa standardin SFS-EN 817
[1] mukaisesti. Taulukossa 1 on esitetty mittaustilanteet. Mittaustilanteet eivat
vastaa mittausjarjestysta. 25 bar painekoe tehtiin vimeisena.
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Taulukko 1. Painekokeiden mittaustilanteet.

Koe nro. |Mittaustilanne Koepaine |Koeaika [Vaatimus
Ei wotoja eika rak.
Koe 1 Hana kiinni asennossa 16 bar 60 s muodonmuutoksia
Ristivirtauskoe, hana kiinni, Ei wotoja eika rak.
Koe 2.1 |paine KV-johdossa 4 bar 60 s muodonmuutoksia
Ristivirtauskoe, hana kiinni, Ei wiotoja eika rak.
Koe 2.2 |paine LV-johdossa 4 bar 60 s muodonmuutoksia
Tihkuwuoto sallittu, ei rak.
Koe 3 Hana kiinni asennossa 25 bar 60 s muodonmuutoksia
Ei wotoja eika rak.
Koe 4 Hana auki asennossa 4 bar dyn. |60 s muodonmuutoksia

Kuvassa 2 on esitetty mittausperiaate ja instrumentointi painekokeissa.

Kuva 2. Mittausperiaate painekokeissa.
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Tulokset ja tulosten arviointi:

Taulukossa 2 on esitetty yhteenveto painekokeista. Liitteessa 2 on esitetty yk-
sityiskohtaisemmat tulokset painekokeista. Tulokset patevat vain mitatuille ve-
sikalusteille.

Taulukko 2. Yhteenveto painekokeista.

Ins.tsto. W. Zenner Oy
hanatunniste Koe Tulos Huomioita
Koe 1 Hyvaksytty -
Koe 2.1 Hyvaksytty -
2895.14 Koe 2.2 Hyvaksytty -
Koe 3 Hyvaksytty -
Koe 4 Hyvaksytty -

Mittausten perusteella voidaan todeta, ettd mitattu hana tayttdd standardin
SFS-EN 817 mukaiset vaatimukset mitatuissa koetilanteissa.

INSINOORITOIMISTO W. ZENNER OY
Joona Jantti, TkK Johannes Usano, DI
Tutkija Laboratoriovastuuhenkil®
Kaytetyt viitteet:
[1] SFS-EN 817: Vesijohtokalusteet. Mekaaniset sekoittajat (PN10). Yleiset

tekniset spesifikaatiot.

Liitteet: Liite 1, osapiirustus hanasta
Liite 2, tulokset painekokeista
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VESIKALUSTEIDEN PAINEKOKEET: KEITTIGHANAT/PESUALLASHANAT

Mittaukset SFS-EM 817 mukaisesti mittauspohja vi.3
Testattava vesikaluste

Tunniste 2895.14 Rosa pesuallas bide kromi

Painekokeen suorittaja |Jl I
Paivamaira [26.9.2014 |
Ympdristiolosuhtest:

liman lEmpatila 183 C

limanpaine 100.8 kPa

Staattinen koe 1 (hana suliettul

(kohta 8.3), koepaine 16 £ 0.5 bar, 60 £ 5 5, lilkuta kahvaa kayttdalueen yli
Vaatimus: Ei vuotoja eika rakenteellisia muodonmuutoksia

Koepaine [bar] Aika [s] Havainnat Tules
16.1 [ Ei vuotoja Hyvaksytty

Staattinen koe 2 [ristivirtaus, hana suljettu)

{kohta 8.7), Vain toinen tulo kiinnitettyns, 4 £ 0.2 bar, 60+ 55,
liikirta kahvaa kayttdalueen yli

Vaatimus: Ei vuotoa juoksuputkesta tai irti olevasta tuloletkusta.

Kylma tulo kiinnitetty

Koepaine [bar] Alka [s] Havainnat Tulos
EXE] 605 Ei vuotoja Hyvaksytty

Kuuma tulo kiinnitetty

Koepaine [bar] Aika [s] Havainnot Tulos

4.0 605 Ei vuotoja Hyviksytty
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Staattinen koe 5 (hana suljettu)

(kohta 9.4), 25 £ 0.5 bar, 60 £ 5 5
Vaatimus: Ei rakenteellisia muodonmuutoksia kalusteessa, tihkuvuoto sallittua

Koepaine [bar] Aika [s] Hawainnat Tulos
24.8 B0s Ei vuotoja, ei muodonmuutoksia Hyvaksytty

Dynaaminen koe 2 (hana auki)
(kohta 9.5)

dynaaminen koepaine 4 £ 0.2 bar, 80 £ 55

Vaatimus: Ei pysyvia muodonmuutoksia

Hana auki
Koepaine [bar] Aika [s] Hawvainnat Tulas
3.8 605 Ei muodonmuutoksia Hywaksytty

Hana auki: Bidesuihku
Koepaine [bar] Aika [s] Hawainnat Tulos
i9 605 Ei muodonmuutoksia Hyvaksytty




