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Mittaukset: 2-3/2015
Poytakirja: 2.3.2015

Mitattu vesikaluste ja tuotekuvaus:

Mitattavana vesikalusteena oli tehdasvarastosta saatu NCH Danco Finland
Oy:n valmistama pesuallashana (3 kpl, tuotenumero 10311). Hanan runko on
valmistettu ruostumattomalla teraksella paallystetystd messingista. Vesivir-

taaman saatdosa on keraaminen.

Hana koostuu rungosta ja juoksuputkesta. Hanan liitosjohdot on valmistettu
PE-X-muoviputkista paéallystettynd metallipunoksella. Hana liitetaén vesijohto-
verkostoon helmiliitoksin. Hanan tilavuusvirran seka lampdtilan saato tapahtuu
yksiotekahvalla. Hanan liitosjohdot on varustettu siséhalkaisijaltaan 3.0 mm
virtauksenrajoittimilla / aanenvaimentimilla (I = 18mm). Kuvassa 1 on esitetty

mitattu hanatyyppi.
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Kuva 1. Mitattu pesuallashana 10311 .

Tehtava:
Tehtdvana oli maarittdd pesuallashana (3 kpl) 10311 akustiset ominaisuudet

(vesikalustemelutaso L., seka vastaava aaniluokka paine-erolla 3.0 bar) eri
saatbasennoilla.

Mittauslaitteisto:
Mittaushuone ~52 m®
Mittaushuoneen jalkikaiunta-aika (T20):

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
3.06s 2.96s 251s 198s 1.58 s 1.23 s

Vesikalustemittausputkisto (ISO 3822 mukainen)

INS-melulahteet, 4 kpl (ISO 3822 mukaiset)

Testiseina (kevytbetoni) 9 m?, n. 150 kg/m?

Grant SQ2020-2FR - 16/8-kanavainen dataloggeri

Sinus Apollo — monikanavareaaliaika-analysaattori (4-kanavainen)
Gras 46AE — mittausmikrofonit (4 kpl)

Larson & Davis CAL200 — aanitasokalibraattori
Laboratorioelohopealampdmittareita (TI)

Valmet MT2.5A — vesimittari

Aplisens APC-2000ALW — paine-erolahetin
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Mittausten suorittaminen:

Akustiset mittaukset (&aniluokka)

Hanojen vesikalustemelutasot mitattiin eri lampdtilan sdatéasennoilla hanan
ollessa "taysin auki” -asennossa, jotta vesikalusteen aiheuttama maksimimelu-
taso voitiin maarittaa.

Vesikalustemelutasoja mitattiin lampdétilasaadon ollessa keskiasennossa Vii-
della eri paineella / tilavuusvirralla ja kylman / kuuman &&riasennoissa kahdel-
la eri paineella / tilavuusvirralla. Mittaukset suoritettiin standardin SFS-EN ISO
3822-1 [1], SFS-EN ISO 3822-2 [2] sek& ISO 3822-4 [3] mukaisesti. Mitatuista
arvoista laskettiin vesikalusteen melutaso L,, paine-erolla 3.0 bar, minka avul-
la vesikalusteen standardin SFS-EN 817 [4] mukainen &&niluokka voidaan
maarittad. Aaniluokkien rajat on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Standardin SFS-EN 817 [4] mukaiset &éniluokat.

Melutaso Aaniluokka
Lap <20 dB Luokka 1: |
20 dB < Lap = 30 dB|Luokka 2: I
Lap > 30 dB Luokittelematon: U

Kuvassa 2 on esitetty mittausperiaate ja instrumentointi vesikalustemelumitta-

uksissa.
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Kuva 2. Mittausperiaate vesikalustemelutasomittauksissa.
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Tulokset ja tulosten arviointi:

Taulukossa 2 on esitetty mitattujen hanojen vesikalustemelutasot L, tilavuus-
virta seka vastaava aaniluokka paine-erolla 3.0 bar jokaisella mitatulla saato-
asennolla.

Tulokset patevat vain mitatuille vesikalusteille. Tilavuusvirta- ja painemittaus-
ten arvioitu tarkkuus on = 2 % ja kalusteen melutasojen L, + 1.5 dB.

Taulukko 2. Pesuallashanan 10311 vesikalustemelutasot sekd aaniluokat pai-
ne-erolla 3.0 bar.

Ins.tsto. W.
Zenner Oy Mitattu Hanan
hanatunniste Saatdasento Lap [dB] qv [/min] |&aniluokka
Keskiasento 18 11.3
2895.43.1 |Kylma 16 7.6
Kuuma 16 7.6
Keskiasento 20 10.4
2895.43.2  |Kylma 16 7.4 |
Kuuma 18 7.5
Keskiasento 20 11.5
2895.43.3  |Kylma 17 7.9
Kuuma 18 7.7
Hanojen maksimitasojen keskiarnvo 19 11.1
| luokka 1, Lap < 20 dB
Il luokka 2, 20 dB < Lap < 30 dB
U luokittelematon, Lap > 30 dB

Mittausten perusteella voidaan todeta, ettd mitattu hanatyyppi kuuluu &aani-
luokkaan 1 kun liitosjohdot on varustettu 3.0 mm virtauksenrajoittimilla / aa-
nenvaimentimilla.
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INSINOORITOIMISTO W. ZENNER OY

Henri Kari, DI Johannes Usano, DI
Tutkija Laboratoriovastuuhenkild

Kaytetyt viitteet:

[1] SFS-EN ISO 3822-1: Akustiikka. Vesijohtoverkostojen kojeiden ja laittei-
den melupaastojen laboratoriotestaukset. Osa 1: Mittausmenetelma.

[2] SFS-EN ISO 3822-2: Akustiikka. Vesijohtoverkostojen kojeiden ja laittei-
den melupaastdjen laboratoriotestaukset. Osa 2: Laskuhanojen ja sekoi-
tusventtiilien asennus- ja toimintaolosuhteet.

[3] [ISO 3822-4: Acoustics. Laboratory tests on noise emission from ap-
pliances and equipment used in water supply installations. Part 4:
Mounting and operating conditions for special appliances.

[4] SFS-EN 817: Vesijohtokalusteet. Mekaaniset sekoittajat (PN10). Yleiset
tekniset spesifikaatiot.
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