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Tilaaja:

Suorittaja:

Ajankohta:

NCH Danco Finland Oy
Ristimaantie 6B

37800 Toijala

Hannu Reiman

puh. 010 219 2840

gsm: 044 308 9000

faksi: (03) 543 4111

sahkoposti: hannu.reiman@grana.fi

Insin6oritoimisto W. Zenner Oy
Johannes Usano, DI

Henri Kari, DI

Vihdintie 11 C

00320 Helsinki

puh. (09) 4778 3714 (Johannes Usano)
gsm: 040 900 4775 (Johannes Usano)
faksi: (09) 4778 3737

sahkoposti: johannes.usano@zenner.fi, henri.kari@zenner fi

Mittaukset: 2/2015
Poytakirja: 25.2.2015

Mitattu vesikaluste ja tuotekuvaus:

Mitattavana vesikalusteena oli tehdasvarastosta saatu NCH Danco Finland
Oy:n valmistama pesuallashana (1 kpl, tuotenumero 10311) Hanan runko on
valmistettu ruostumattomalla terdksella paallystetystd messingista. Vesivir-

taaman saatéosa on keraaminen.

Hana koostuu rungosta ja juoksuputkesta. Hanan liitosjohdot on valmistettu
PE-X-muoviputkista paallystettynd metallipunoksella. Hana liitetaan vesijohto-
verkostoon helmiliitoksin. Hanan tilavuusvirran seka lampdtilan saaté tapahtuu
yksiotekahvalla. Hanan liitosjohdot on varustettu sisahalkaisijaltaan 3.0 mm
virtauksenrajoittimilla / aanenvaimentimilla (I = 18mm). Kuvassa 1 on esitetty

mitattu hanatyyppi.
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Kuva 1. Mitattu pesuallashana 10311.

Tehtava:
Tehtdvana oli maarittdd pesuallashanan 10311 paineenkestédvyys standardin

SFS-EN 817 [1] mukaisesti.

Mittauslaitteisto:
Insin6oritoimisto W. Zenner Oy painekoelaitteisto

Laboratorioelohopealampdmittari
Laboratorioelohopeabarometri
Wika 212.20 — painemittari

Wika S20 - paineléahetin

Mittausten suorittaminen:

Painekokeet:

Hanan painekokeet suoritettiin neljassa eri tilanteessa standardin SFS-EN 817
[1] mukaisesti. Taulukossa 1 on esitetty mittaustilanteet. Mittaustilanteet eivat
vastaa mittausjarjestysta. 25 bar painekoe tehtiin viimeisena.
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Taulukko 1. Painekokeiden mittaustilanteet.

Koe nro. [Mittaustilanne Koepaine [Koeaika |Vaatimus
Ei vuotoja eika rak.
Koe 1 Hana kiinni asennossa 16 bar 60 s muodonmuutoksia
Ristivirtauskoe, hana Ei vuotoja eika rak.
Koe 2.1 |kiinni, paine KV-johdossa (4 bar 60 s muodonmuutoksia
Ristivirtauskoe, hana Ei vuotoja eika rak.
Koe 2.2 [Kiinni, paine LV-johdossa (4 bar 60 s muodonmuutoksia

Tihkuvuoto sallittu, ei

Koe 3 Hana kiinni asennossa 25 bar 60 s rak. muodonmuutoksia
Ei vuotoja eik&a rak.
Koe 4 Hana auki asennossa 4 bar dyn. [60 s muodonmuutoksia

Kuvassa 2 on esitetty mittausperiaate ja instrumentointi painekokeissa.

N

Kuva 2. Mittausperiaate painekokeissa.
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Tulokset ja tulosten arviointi:

Taulukossa 2 on esitetty yhteenveto painekokeista. Liitteessé 2 on esitetty yk-
sityiskohtaisemmat tulokset painekokeista. Tulokset patevat vain mitatuille ve-

sikalusteille.

Taulukko 2. Yhteenveto painekokeista.

Ins.tsto. W.
Zenner Oy
hanatunniste [Koe Tulos Huomioita
Koe 1 Hyvaksytty -
Koe 2.1 Hyvaksytty -
2895.43.1 |Koe 2.2 Hywvaksytty -
Koe 3 Hyvaksytty -
Koe 4 Hyvaksytty -

Mittausten perusteella voidaan todeta, etta mitattu hana tayttdd standardin
SFS-EN 817 mukaiset vaatimukset mitatuissa koetilanteissa.

INSINOORITOIMISTO W. ZENNER OY

Henri Kari, DI

Tutkija

Kaytetyt viitteet:

Johannes Usano, DI
Laboratoriovastuuhenkild

[1] SFS-EN 817: Vesijohtokalusteet. Mekaaniset sekoittajat (PN10). Yleiset
tekniset spesifikaatiot

Liitteet: Liite 1, tulokset painekokeista
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VESIKALUSTEIDEN PAINEKOKEET: KEITTIOHANAT/PESUALLASHANAT

Mittaukset SFS-EN 817 mukaisesti

mittauspohja v1.3

Testattava vesikaluste 10311 pesuallas rosteri

Tunniste 2895.43.1
Painekokeen suorittaja |JJ/HI< |
Paivamaars 19.12.2014/10.12.2014 |

Ymparistdolosuhteet:

IIman lampatila 16,9 °C
101.5/101.2 kPa

Ilmanpaine

Staattinen koe 1 (hana suljettu)
(kohta 8.3), koepaine 16 + 0.5 bar, 60 £ 5 s, liikuta kahvaa kayttoalueen yli

Vaatimus: Ei vuotoja eikad rakenteellisia muodonmuutoksia

Koepaine [bar] Aika [s] Havainnot Tulos
16,0 60,0 Ei vuotoja Hyvaksytty

Staattinen koe 2 (ristivirtaus, hana suljettu)

(kohta 8.7), Vain toinen tulo kiinnitettynd, 4 + 0.2 bar, 60 £ 5 s,

liikuta kahvaa kayttoalueen yli

Vaatimus: Ei vuotoa juoksuputkesta tai irti olevasta tuloletkusta.

Kylma tulo kiinnitetty

Koepaine [bar] Aika [s] Havainnot Tulos
4,1 60,0 Ei vuotoja Hyvaksytty

Kuuma tulo kiinnitetty

Koepaine [bar] Aika [s] Havainnot Tulos
4,0 60,0 Ei vuotoja Hyvaksytty
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Staattinen koe 5 (hana suljettu)
(kohta9.4),25+0.5 bar, 605 s

Vaatimus: Ei rakenteellisia muodonmuutoksia kalusteessa, tihkuvuoto sallittua

Koepaine [bar] Aika [s] Havainnot

Tulos

25,4 60,0 Ei vuotoja, ei muodonmuutoksia

Hyvaksytty

Dynaaminen koe 2 (hana auki)
(kohta 9.5)

dynaaminen koepaine 4 £ 0.2 bar, 60 £5 s

Vaatimus: Ei pysyvia muodonmuutoksia

Hana auki
Koepaine [bar] Aika [s] Havainnot

Tulos

3,9 60,0 Ei vuotoja, ei muodonmuutoksia

Hyvaksytty
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